Micro-NMonitor

Schemat i podtaczenia:

Gtowne funkgcje:
- monitorowanie akumulatoréw i zbiornikéw (1

akumulator + 2 wskazania z akumulatoréw lub . . _ Bocznik
ZblOI‘ﬂIkOW) S(YJ‘W o . Zasilanie urzadzen, tadowanie 3
- pomiar pojemno$¢ (energii) akumulatora ghogie - Srzeicie - zmiana wartodci :

- wyswietlacz gr g{(af czny LCD
- przycisk dotykowy (pojemnosciowy)

terminator +

Specyfikacja:
- wyswietlacz mono LCD 128x32
- napiecie zasilania: 7-60V DC

2

- pobdr pradu 4mA (8mA with backlight)

- temperatura pracy 0-50°C

- normy bezpieczenstwa: EN60335-1

- emisja i odpornos¢: EN61000-6-3/EN61000-6-1
- szczelnosc¢: IP40 ———
- wymiary PCB: 107x35x26mm v g HASA GND Sendor poler supply +12/24V
- wymiary z ramka: 140x60x30mm
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micro-Monitor Akumulator

Czujnik poziomu

rezystancyjny 0-1900hm
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Setup:
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SW?2 zmiana wartosci

http://www.amperflex.com

P1 connector description:

. Akumulator 1+

. GND - MASA

. Akumulator 2+ lub cz. napieciowy 2+
. GND - MASA

. Akumulator 3+ lub cz. napieciowy 3+
. GND - MASA

. Czujnik rezystancyjny 2

. Czujnik rezystancyjny 3
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Przewéd do bocznikow:

terminator:
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Legenda:
| opis funkgji
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dtugie nacisniecie
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Email: info@amperflex.com




