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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ELASTYCZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE  

ACTIVESOL  ULTRA 
 

   

 ASOLU-36P-W0R ASOLU-75P-W0R ASOLU-150P-W0R
PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Moc szczytowa [Pmax] 36 WP 75 WP 150 WP 

Napięcie mocy maksymalnej [Vmp] 18,00 V 18,34 V 18,36 V 

Natężenie prądu mocy maksymalnej [Imp] 2,00 A 4,09 A 8,17 A 

Napięcie obwodu otwartego [Voc] 22,20 V 22,45 V 22,98 V 

Prąd zwarciowy [Isc] 2,23 A 4,34 A 8,70 A 

Sprawność modułu 13,62 % 14,63 % 14,35 % 

Tolerancja mocy 0/+3% 

Maksymalne napięcie systemu 1000 V 

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) 45 oC 

Maksymalne znamionowe zabezpieczenie 15 A 

Diody bocznikujące [szt.] 1 

WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE 

ISC 0,057 %/oC 
VOC -0,60 %/oC 
PMAX -0,46 %/oC 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Typ ogniw Polikrystaliczne Si 

Ilość ogniw 35 

Gniazdko IP65 

Przewody Kabel solarny 4 mm2, 2 m 

Grubość panelu 3 mm 3 mm 3 mm 

Grubość Junction Box 10 mm 10 mm 10 mm 

Waga 1,01 kg 1,96 kg 4,00 kg 

Wymiary (S/D) 341 x 775 mm 653 x 785 mm 673 x 1487 mm 

Promień gięcia 5 m 

Średnica otworów 10 mm 

KOLOR 

Tło biały 

Ogniwa granat 
*Standardowe warunki testowe (STC): natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25°C, 1.5 AM 
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