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OOp.thﬂ inteligentne tadowarki z serii ACH

+ Szybkie, bezpieczne i w petni automatyczne tadowanie akumulatorow
+ 6 stopniowa charakterystyka ladowania
+ Uniwersalne zasilanie z sieci 110V i 230V
+ Kompatybilne z akumulatorami kwasowymi, zelowymi, AGM i litowymi
+ Obstuga kilku akumulatoréw jednoczesnie
+ Zdalna kontrola i zarzadzanie za pomoca On-board Monitor

+ Kompensacja napiecia tadowania wzgledem temperatury
+ 2 predkosci wentylatora chtodzacego, cichy tryb nocny

+ Wyjscia alarmowe oraz kontrolne stanu pracy
+ Wysoka sprawnosc¢ i niezawodnosc¢

+ Funkcja ochrony gteboko roztadowanych akumulatorow
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On-board mini monitor

+ Obstuga akumulatora startowego (ESB - Engine Start Battery)
+ Zabezpieczenie przed zwarciem, przekroczeniem napiecia, przegrzaniem
+ Odpornos¢ mechaniczna, testowane na wibracje 2G

14,4V / 28,8V
13,8V / 25,6V
Prad

Napiecie
6,25% max. pradu

ABSORPTION

RECONDITION :
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2min - 8godzin

15min - 10godzin

2 tygodnie

85 minut

‘tadowanie
maksymalnym

pradem skraca
czas tadowania

‘tadowanie stal\z/m
napieciem 14,4V (28,8V)
do momentu nasyceni:

akumulatora

Podtrzymanie

bezpiecznym
ycenia Y napieciem 13,8V (25,6V)

Odnowienie n?;)ieciem !
tadowania 14,4V (28,8V) 1
przez 85 minut 1
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Specyfikacja fadowarek z serii ACH OQp.tf onN
“acrizs. Chch1250 AGHIZR0  ACHaATSAGHaiZS

Typ akumulatora Kwasowe / Gel /AGM / Li-ion

Napiecie trybu

ABSORPTION 14.4V / 14.7V (Ustawiane za pomoca przetacznika S1) 28.8v/29.4v

(Ustawiane za pomocg przetacznika S1)

Napiecie trybu

’ : 27.6V/ 27V
FLOAT 13.8V / 13.5V (Ustawiane za pomoca przetacznika S1)

(Ustawiane za pomocg przetacznika S1)

Max. prad 15A 25A 35A 12.5A
tadowania

llo$¢ wyjs¢ aku. 1 2 2 2
Aku. startowy ESB 1 1 1 --

Wyjscie ESB 13.8V/I2A | 13.8V/I2A 13.8V/I2A -

Charakterystyka
fadowania

6 stopniowa kompatybilna z technika IUOU

Izolacja wyjs¢ technologia wysoko-pradowych tranzystorow MOSFET

Slglrelile=eilz [ 15A | 25A | 35A 40A | 40A 12.5A | 25A ‘
na jednym wyjsciu

Zakres napiecia 90~264VAC
Czestotliwos¢ 47~63Hz

Wspétczynnik mocy PF > 0.92 przy petnym obcigzeniu

Sprawnos¢ dla
230V AC

Zwarcie obwodéw Prad zostaje zredukowany ponizej 1A na 30 sekund, nastepnie wylacza sie

87% | 87% 87% | 87% 87% 90% | 90% ‘

Przekroczenie 17.5V £1% 35V £1%
napiecia (reset po restarcie zasilania AC) (reset po restarcie zasilania AC)

temperatura tadowarki powyzej 100 £5°C mierzona na radiatorze

Przekroczenie

i - —
temperatury 5215°C (wymagany jest czujnik temperatury)

Automatyczny reset gdy temperatura radiatora spadnie ponizej 50£5°C

Alarmy Wyjscia przekaznikowe NC./ NO.

Kompensacja
temperatury

Tryb nocny Poprzez zdalne sterowanie lub przetacznik S1 (wentylator nie pracuje)

-10mv / 0.5°C (wymagany czujnik temperatury)

Zdalne sterowanie petne sterowanie i konfiguracja za pomoca AmperFlex On-board Monitor

Temp. pracy -20~50C

Wilgotnosé 20~90% RH bez skraplania sie

Wibracje 10~500Hz, 2G 10min. / 1cykl przez 60min. w 3 kierunkach X, Y, Z
Bezpieczenstwo Certyfikowane EN 60335-1, EN60335-2-29

Napiecie przebicia I/P-O/P: 4242VDC, I/P-FG: 1768VDC, O/P-FG: 700VDC

Izolacja 1/P-O/P: 100M Ohm / 500VDC

Promieniowanie EN 55022; EN 55024; EN 61204-3; EN 55014-1; EN 55014-2
Harmoniczne EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61204-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
Odpornos¢ EMS IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; ENV 50204

183x72 183x72 183x72 213x76.5 | 213x76.5 183x72 213x76.5 | 213x76.5

Gty (i) x2434 | x2434 | x263.4 2724 | x3124 | x2434 | x2724 | x3124

Waga (kg) 16 1.7 19 3.1 40 16 2.9 3.9

- specyfikacja moze ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

Partner handlowy:
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